
• vyhlaďte kopytní stěnu a zanýtujte hřebíky

• důkladně zatněte hřebíky
• upravte čapky podle úhlu kopyta

• k fixaci podkovy použijte standardní hřebíky

Možnost 1: použití podkováků

• v případě Duplo Basic: zbruste čapky, 
 aby se zabránilo zranění
• v případě lepení: odstraňte mikrohroty a 
 přivařte nalepovací jazýčky k podkově 
 horkovzdušnou pistolí až po napasování 
 podkovy na kopyto

• upravte podkovu na kopyto pomocí úhlové 
 nebo pásové brusky

• vyberte vhodný model Duplo podle velikost 
 a tvaru kopyta a zamýšleného použití

• ujistěte se, že kopytní stěna je zcela rovná 
 po orašplování

• připravte kopyto obvyklým způsobem

Správná aplikace Duplo kompozitní podkovy je 
snadná, pokud máte potřebné odborné znalosti 
a zkušenosti s přibíjením podkov a pokud 
přitom dodržíte následující aspekty.
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Návod k nakování
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Duplo Composite Horseshoes
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Telefon: +49 (0)8585 96926-0
Fax: +49 (0)8585 96926-119
E-Mail: info@duplo-frank.deE-Mail: info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

www.duplo-frank.de

Podívejte se na naše webové stránky pro 
podrobnější verzi našeho návodu na přibíjení 
(s videem) a na náš návod k lepení:

www.duplo-frank.de/en/shoeing-instruction
www.duplo-frank.de/en/glueing-instruction

Podívejte se také na naše bezpečnostní rady:

www.duplo-frank.de/en/safety

• utěsněte okraje nalepených jazýčků 
 vteřinovým lepidlem

• na přitavené manžety naneste vteřinové 
 lepidlo
• přilepte každý jazýček samostatně

• zdrsněte kopytní stěnu brusným papírem

Možnost 2: lepení podkov
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